Altana dla celéw rehabilitacji spotecznej_02.ath

PRZEDMIAR ROBOT
OBMIAR

Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | jm. | Poszcz. Razem
Altana dla celéw rehabilitacji spotecznej
1 Roboty ziemne i fundamentowe
1/KNR 2-31 Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej 14x12 cm lub zuzlowej 14x14 cm  |m2
d.1/0807-01 na podsypce piaskowej z wypetnieniem spoin piaskiem
11,83*12,83 m2 151,779
RAZEM 151,779
2|KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj. tyzki 0.60 m3w |m3
d.1/0206-04 gruncie kat. lll z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na od-
legto$¢ do 1 km
pod posadz- |{11,83*12,83*0,2 m3 30,356
ke
A (sumaczesciowa) ] e
m3 30,356
pod St1 1,01,0%(1,3-0,2)*4 m3 4,400
pod St2 0,8*0,8*(1,3-0,2)*8 m3 5,632
pod St3 2,07*1,0%(1,3-0,2)*1 m3 2,277
rozkop (1,6*0,6*2*4+1,2*0,6*2*8+2,67*0,6+1,6*0,6)*(1,3-0,2) m3 23,938
B (sumaczesciowa) | s
m3 36,247
RAZEM 66,603
3|KNR 2-01 Przemieszczenie spycharkami mas ziemnych na odlegto$¢ do 10 m w gruncie |m3
d.1/0229-02 kat. Il - rozplantowanie urobku z wykopu na terenie dziatki
poz.2-poz.11 m3 35,495
RAZEM 35,495
4|KNR 2-01 Plantowanie skarp i dna wykopéw wykonywanych mechanicznie w gruntach m2
d.1/0506-04 kat. I-1ll
p0z.5/0,1 m?2 11,190
RAZEM 11,190
5|KNR 2-02 Podktady betonowe na podtozu gruntowym - beton C8/10 m3
d.1{1101-01
pod St1 1,0*1,0%0,1*4 m3 0,400
pod St2 0,8*0,8*0,1*8 m3 0,512
pod St3 2,07*1,0*0,1*1 m3 0,207
RAZEM 1,119
6/KNR 2-02 Stopy fundamentowe schodkowe zelbetowe, o objetosci do 2,5 m3 - reczne m3
d.1/0204-08 uktadanie betonu - beton C20/25
St1 (0,8%0,8*0,4+0,34*0,34*0,84)*4 m3 1,412
St2 (0,6%0,6*0,4+0,34*0,34*0,84)*8 m3 1,929
St3 1,87*0,8*0,4+1,57*0,34*0,87 m3 1,063
RAZEM 4,404
7|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety gtad- |t
d.1]/0290-01 kie o ér. 6 mm
34,0/1000 t 0,034
RAZEM 0,034
8|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety ze- |t
d.1/0290-02 browane o $r. 12 mm
212,0/1000 t 0,212
RAZEM 0,212
9|KNR 2-02 Podstawa stupa np SIMPSON STRONG szt.
d.1/1218-01
analogia
12+2 szt. 14,000
RAZEM 14,000
10{KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na |m?2
d.1/0603-09 zimno z roztworu asfaltowego - pierwsza warstwa
St1 (0,8%0,4*4+0,8%0,8-0,34*0,34+0,34*0,84*4)*4 m2 11,787
St2 (0,6*0,4*4+0,6*0,6-0,34*0,34+0,34*0,84*4)*8 m2 18,774
St3 (1,87+0,8)*0,4*2+1,87*0,8-1,57*0,34+(1,57+0,34)*0,87*2 m2 6,422
RAZEM 36,983
11{KNR 2-01 Zasypywanie wykopdw spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odlegto$¢ |ms3
d.1/0230-01 do 10 m w gruncie kat. I-lll - gruntem z wykopu
wykop poz.2B m3 36,247
fundamenty |-(poz.5+p0z.6-0,34*0,34*0,2*12-1,57*0,34*0,2) m3 -5,139
RAZEM 31,108
12|KNR 2-01 Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-1lI m3
d.1]0236-01
poz.11 m3 31,108
RAZEM 31,108
2 Konstrukcja i pokrycie altany
13|KNR 2-21 Stupy drewniane z krawedziakdw osadzone na fundamentach m3
d.2|0602-06
S-1, S-2, S-3|0,17*0,17*(2,71*8+2,68*4+2,56*2) m3 1,084
RAZEM 1,084
14|KNR 2-21 Pozostale elementy konstrukcji drewnianej z krawedziakéw m3
d.2|0602-06
analogia
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K1-...-K12  |0,07*0,17%(1,05*4+2,02*4+2,98*4+3,94*4+4,9*4+5,95*4+1,03*4+1,98*4+2,93* |m3 1,827
4+3,89%4+4,84*4+5,75*2)
KN1 0,1*0,2*7,85*4 m3 0,628
P1-...-P3 0,17*0,17*(9,0°2+10,0*2+1,3) m3 1,136
KL1, KL2 0,04*0,18*2,11*4+0,04*0,16*6,1*2 m3 0,139
J1 0,07*0,16*4,5*6 m3 0,302
B1, B2, S-4 [0,17*0,17%(9,3+2,02+2,1) m3 0,388
Mi 0,14*0,14*(1,18*24+0,6*2) m3 0,579
RAZEM 4,999
15 Dostawa i montaz systemowych facznikéw ciesielskich do drewna szt.
d.2|kalk. wlasna
24+48+4+46+46 szt. 168,000
RAZEM 168,000
16|KNR K-05  |Wykonanie deskowania - montaz deski okapowej m
d.2|0102-04
43,0 m 43,000
RAZEM 43,000
17|KNR-W 2-02 |Ostony szczeblinowe sosnowe - balustrady m2
d.2|20205-01
(2,94*4+3,563*2+2,77*2)*1,1 m2 26,796
RAZEM 26,796
18/KNR-W 2-02 |Impregnacja reczna catej konstrukgcji drewnianej altany wraz z balustradami m2
d.2|20205-03
analogia
S-1, S-2, S-3|0,17*4%(2,71*8+2,68*4+2,56*2) m?2 25,514
K1-...-K12  |(0,07+0,17)*2%(1,05*4+2,02*4+2,98*4+3,94*4+4,9*4+5,95*4+1,03*4+1,98*4+ |m?2 73,699
2,93*4+3,89%4+4,84*4+5,75*2)
KN1 (0,1+0,2)*2*7,85*4 m2 18,840
P1-...-P3 0,17*4%(9,0*2+10,0*2+1,3) m?2 26,724
KL1, KL2 (0,04+0,18)*2*2,11*4+(0,04+0,16)*2*6,1*2 m2 8,594
J1 (0,07+0,16)*2*4,5*6 m?2 12,420
B1, B2, S-4 |0,17*4%(9,3+2,02+2,1) m2 9,126
Mi 0,14*4%(1,18*24+0,6"2) m?2 16,531
Do (0,03+0,15)*2%43,0 m2 15,480
balustrady |(2,94*4+3,53*2+2,77*2)*1,1*2 m?2 53,592
deskowanie
od strony wi-
docznej
RAZEM 260,520
19|KNR-W 2-02 |Deskowanie potaci dachowych z tarcicy nasyconej. Deski péro-wpust gr. 20 m2
d.2|0410-01 mm
130,00 m2 130,000
RAZEM 130,000
20{KNR-W 2-02 |Pokrycie dachéw papa podkiadowa jednowarstwowe nachylenie potaci ponad |m?2
d.2|0504-01z. |27 do 61 %
sz.5.1. 9908
poz.19 m?2 130,000
RAZEM 130,000
21|KNR-W 2-02 | Pokrycie dachéw dachéwkg bitumiczng o ksztatcie "tuska" mocowana na m2
d.2|0505-04 z.  |zszywki nachylenie potaci ponad 27 do 61 %
sz.5.1. 9908
poz.19 m2 130,000
RAZEM 130,000
22|NNRNKB (z.VI) Obraébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinigciu ponad 25 |m?2
d.2|202 0541-02 |cm
43,0*0,5 m2 21,500
RAZEM 21,500
23|KNR K-05  |Montaz rynien dachowych PVC o $r. 125 mm m
d.2|0501-02
43,0 m 43,000
RAZEM 43,000
24/KNR K-05  |Montaz rynien dachowych - lej spustowy PVC 125/90 mm szt.
d.2|0501-06
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
25|KNR K-05  |Montaz rynien dachowych - naroznik zewnetrzny PVC 125 mm szt.
d.2|0501-05
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
26|KNR K-05 |Montaz rur spustowych PVC o $r. 90 mm m
d.2|0502-02
2,65*4 m 10,600
RAZEM 10,600
27|KNR K-05  |Montaz rur spustowych - kolanko PVC 90 mm szt.
d.2|0502-03
3*4 szt. 12,000
RAZEM 12,000
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3 Roboty posadzkowe
28|KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne |m?2
d.3/0103-04 nawierzchni w gruncie kat. I-IV
poz.29 m?2 128,119
RAZEM 128,119
29|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérna o grubosci po zageszczeniu|m?2
d.3/0114-07 $rednio 24 cm - dostaw 1/3 ilo$éi kruszywa, pozostata cze$¢ do wykonia z ro-
0114-08 zebranych warstw
10,83*11,83 m2 128,119
RAZEM 128,119
30|KNR 2-31 Podsypka piaskowa z zageszczeniem mechanicznym - 3 cm grubosci warstwy |m?2
d.3/0105-03 po zageszczeniu
poz.29 m2 128,119
RAZEM 128,119
31|KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej na podsypce piaskowej - kostka be- |m?2
d.3|0511-01 tonowa z demontazu
poz.29 m2 128,119
RAZEM 128,119
32|KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa zwykta m3
d.3/0402-03
poz.33*0,2*0,15 m3 1,140
RAZEM 1,140
33|KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej z wypetnie- |m
d.3|0407-02 niem spoin piaskiem
(9,0+10,0)*2 m 38,000
RAZEM 38,000
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