
OPIS DO PROJEKTU KONSTRUKCJI  

ALTANY DLA CELÓW REHABILITACJI SPOŁECZNEJ 

 
I. OPIS TECHNICZNY 

 
1. Stopy fundamentowe: 

Stopy fundamentowe zaprojektowano jako monolityczne zbrojone stalą kl. A-III, z betonu C20/25 

na podkładzie z betonu C10/16 gr. 10 cm. Słup stopy zbrojone stalą  żebrowaną #12. Strzemiona 

ze stali gładkiej 6. Szczegóły  zbrojenia i rozmieszczenie stóp pokazano na rysunkach 

konstrukcyjnych K-1, K-2. W stopach fundamentowych należy zabetonować podstawy słupów 

drewnianych zgodnie z rys. konstrukcyjnym K-2. 

2. Słupy 

Zastosowano słupy drewniane S-1 do S-4 mocowane do stóp fundamentowych za pomocą 

stalowych podstaw, kotwionych w fundamencie. Słupy drewniane 17x17 cm z drewna klasy C27 

połączone z płatwiami P-1, P-2 za pomocą złączy kątowych, oraz połączonych z mieczami Mi za 

pomocą złączy kątowych o kącie 135 . Łączenie słupów z płatwiami i belkami za pomocą 

wkrętów 10x180 oraz  gwoździami ciesielskimi CNA lub ANCHOR  4x60. Łączenie mieczów z 

słupami i płatwiami za pomocą gwoździ ciesielskich CNA lub ANCHOR  4x60. Łączenie słupów 

z podstawą słupa za pomocą 4 śrub M8, o wym.  8x200 mm, kl. 5.8. 

3. Dach: 

Zaprojektowano dach wielospadowy o konstrukcji krokwiowo-jętkowej z płatwią kalenicową i 

kleszczami. Krokwie z drewna klasy C27 o wym. 7x17 cm. Płatwie 17x17 cm z drewna klasy C27. 

Jętki 7x16 cm, kleszcze 4x18 i 4x16 cm. Kleszcze mocowane do krokwi za pomocą wkrętów 

ciesielskich  8x100mm, jętki łączone z krokwiami za pomocą śrub M12 o wym. 12x180mm. 

Mocowanie krokwi dachowych do płatwi za pomocą złączy krokwiowo-płatwiowych oraz 

gwoździami CNA lub ANCHOR 4x60mm. 

 

4.  Materiały 

- beton fundamentów         C20/25 

- beton podkładowy             C10/16 

- stal zbrojeniowa                   A-III (34GS) i A-0 (St0S-b) 

- drewno   C27 
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